 (
Взам
. 
инв
 №
Подп. и дата
407/30-71
$-$$$-
ПЗ
Изм.
Коп.уч
Лист .
№док.
Подпись
Дата
Инв. № подл.
Разр
аб.
Пономарева
03.10
Общая пояснительная записка
Стадия
Лист
Листов
Провер.
Гавриленко
03.10
П
3
24
Т.контр.
Щербак
03.10
ООО «
.»
г. Краснодар
Н.контр.
Панова
03.10
Утвердил
Халанский
03.10
)
 (
Взам
. инв. №
Подп. и дата
Инв.№подл
.
РГПЭ-92-09/14-з 
-П
П/пз
Лист
22
Изм.
Кол
.у
ч
Лист
 .
№док.
Подпись
Дата
)
[bookmark: СписокСокращ]СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
  Часть1. Пояснительная записка
1. Общие сведения;
2. Характеристика природных условий
3. Расположение проектируемого участка в структуре Каневского  сельского
 поселения
4. Благоустройство и озеленение;
5. Вертикальная планировка;
6. Водоснабжение.
7. Канализация.
8. Газоснабжение.
9. Теплоснабжение.
10. Электроснабжение
11. Объекты культурного наследия.
12. Охрана окружающей среды;
13. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных; ситуаций природного и техногенного характера;
14. Проект межевания  территории.
15. Основные технико-экономические показатели.
   Часть 2. Графическая часть
1. Общие  данные.
2. Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:100000;
3. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:100000;
4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории    М 1:10000;
5. План  трассы  газопровода  М 1:1000
6. Схема  вертикальной  планировки  и  инженерной  подготовки  территории М 1:1000
7. Схема  размещения  инженерных  сетей  и  сооружений  М 1:1000
8. Чертеж красных линий земельного участка М 1:1000 
9. Линия отступа от красных линий в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений М 1:1000
10. Геодезические  данные  земельного  участка
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc241911999][bookmark: _Toc241913433]ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
 К  проекту  планировки и межевания территории для  строительства газопровода  по  объекту «Котельная, мощностью 3.2 МВт для  УТТ ст. Каневская Краснодарского  края  от  точки  врезки  до  входа  газопровода  на  территорию  земельного  участка  с  кадастровым   номером №23:11:06 03 150 0004, расположенного  по  адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, южная промзона, участок №2.
ВВЕДЕНИЕ.
   Работы  по  составлению  Проекта  планировки и межевания территории земельного участка  для  строительства газопровода  по  объекту «Котельная, мощностью 3.2 МВт для  УТТ ст. Каневская Краснодарского  края  от  точки  врезки  до  входа  газопровода  на  территорию  земельного  участка  с  кадастровым   номером №23:11:06 03 150 0004, расположенного  по  адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, южная промзона, участок №2 велись  ООО «Архитектурно-градостроительный  центр»  на  основании  заказа  Закрытого акционерного  общества «РГПЭ».
При подготовке проекта использованыматериалы электроннойтопосъемки в 
М 1:25000, выполненной  в  составе схемы территориального планирования муниципального образования Каневской  район ООО  «Геоземстрой» г. Воронеж в 2008 году, Генерального  плана Каневского сельского поселения Каневского района Краснодарскогокрая, топографической основы  в М 1:1000. 
        При  проектированииучтенытребования:
· Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;
· Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;
· Местные нормативы градостроительного проектирования Каневского сельского поселения Каневского района, Краснодарского края от 17.12.2012 года.
· -  СП 18.13330.2011 «Генеральные  планы  промышленных  предприятий»;
· -  СП 48.13330.2011«Организация строительства»;
· - СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
· - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
· - СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;
· - 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
· - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.  Часть 2. Строительноепроизводство»;
· - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» и других действующих нормативних документов, указанных в соответствующих разделах проекта;
· Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П;
1.ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ
Проектируемый участок для  строительства  газопровода  по  объекту «Котельная, мощностью 3.2 МВт для  УТТ ст. Каневская Краснодарского  края  от  точки  врезки  до  входа  газопровода  на  территорию  земельного  участка  с  кадастровым   номером №23:11:06 03 150 0004, расположенного  по  адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, южная промзона, участок №2  находится  на  южной  окраине  ст. Каневской вдоль  съезда  к  участку №2.
Ориентировочная  площадь  земельного  для  строительства газопровода  в проектируемых  границах  составляет  1294 кв.м. и  проходит  вдоль асфальтобетонного съезда  к  участку с  кадастровым   номером №23:11:06 03 150 0004.
Рельеф площадки спокойный
Господствующее  направление  ветров – СВ.
Наибольшая  отметка  - 27.15 м.
Наименьшая  отметка  - 25.90 м
Климатический  район –III.
Скоростной  напор  ветра – 55 кг/кв.м.
Средняя  температура   года – 10.1* С.
Глубина  промерзания  грунтов  0.8 м.
Снежный  покров  неустойчив. Полное  оттаивание  почвы  происходит  в  марте.  Осадки  носят, преимущественно, кратковременный  характер и в  водном  балансе  их  участие  незначительно.
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         2. Климатические  условия.
Климат Каневского района умеренно-континентальный, несколько смягченный влиянием Черного и Азовского морей. 
По количеству выпадающих осадков ( 478-507 мм.в год) территория имеет недостаточное увлажнение (коэффициент 0.25-0,30), по теплообеспеченности– относится к жаркому с суммой температур за период активной вегетации 3500-35500.
Безморозный период продолжается 183-195 дней.
Первые заморозки могут наблюдаться во второй-третьей декадах октября (15-20 октября), последние – в середине апреля (10-15 апреля). Три месяца в году имеют отрицательные температуры воздуха – с декабря по февраль. Самый холодный месяц –январь, самый теплый июль. Среднегодовая температура достигает +10,10, средняя температура января -40, июля +23.30. Наиболее высокие температуры бывают иногда в июне, июле, августе (+400), возможны значительные понижения температуры в январе
 (-340) и даже в марте (-240)
	Времена года резкой смены не имеют.
	Зима легкая, неустойчива, с длительными оттепелями и кратковременными резкими понижениями температур. Минимальная температура приходится на январь месяц -30.00С. Наибольшая повторяемость оттепелей наблюдается в декабре, в этом же месяце наблюдается и наибольшая интенсивность их.
	Зима наступает с конца ноября – начала декабря. Снежный покров впервые появляется в первой декаде декабря. Средняя высота снежного покрова не превышает 15 см. Зимой довольно часты оттепели, которые способствуют разрушению снежного покрова. Окончательный сход снежного покрова наблюдается в середине марта. В этот период происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха к положительным значениям, наступает весна.
В начале апреля отмечается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +50, а в середине апреля – через +100, в это время в среднем заканчиваются весенние заморозки. В отдельные годы в связи с возвратом холодов, заморозки могут наблюдаться и в конце первой декады мая. В середине мая происходит устойчивый переход среднесуточных температур воздуха через +150.
	Лето жаркое, с преобладанием ясной и сухой погоды. Сумма осадков за период активной вегетации составляет 270-300мм. Осадки летнего периода в условиях высоких температур и низкой относительной влажности (62-65%) усиленно испаряются. Разница между испаряемостью и количеством выпадавших осадков составляет 400-493 мм., что указывает на большой недостаток влаги.  Дней со средне суточной температурой воздуха +200 насчитывается 70-75. За лето насчитывается 65-70 дней с суховеями, из них 5-7 дней приходится на интенсивные и очень интенсивные. Летом заметную роль начинают играть ветры западных направлений, которые приносят осадки в виде ливневых грозовых дождей, иногда с сильным градом.
Осень теплая, продолжительная и сухая, понижение температуры воздуха происходит постепенно. Максимальная температура осенью 34.20С, минимальная -22,00С.. Количество выпадающих осадков составляет 127мм.    
Характеристика температуры воздуха
	Характеристика температуры
	Месяцы
	Средне годовая

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Температура воздуха, 0С

	Среднемесячная
	-3.1
	-2.2
	3.8
	0.1
	6.5
	0.4
	3.6
	2.6
	7.0
	1.5
	4.6
	-0.5
	10.4

	Абс. Макс.
	15.2
	17.4
	31.7
	30.0
	33.3
	36.5
	37.8
	39.8
	34.2
	30.5
	27.0
	15.0
	29.0

	Абс. Мин.
	-30.0
	-28.5
	-18.3
	-11.1
	-1.7
	2.5
	9.5
	6.7
	5.7
	-4.2
	-22.0
	-13.7
	-8.8



	Годовой ход воздуха температуры почвы на глубинах до 10-20 см. аналогичен годовому ходу температуры воздуха с минимумом в январе и максимуму в июле. На больших глубинах заметно отставание, увеличивающееся с глубиной. До глубины 100 см. температура почвы в период октября по март месяц с глубиной увеличивается, с апреля по сентябрь уменьшается. Почти одинаковые температуры во всех слоях до 1,0 м. глубины, от поверхности почвы, наблюдаются в марте и сентябре месяцах. В сентябре начинается быстрое падение температуры почвы и уже в половине декабря последняя – отмечается ниже 0 С0.
	Среднегодовое количество выпадающих осадков составляет 528 мм. Наибольший процент осадков приходится на лето – 29.4%, наименьший на зиму -22.2. На весну и осень приходится по 24.2%.  
Летние осадки, обычно, выпадают в виде ливней, в значительной степени испаряются в условиях высоких температур и на наполнение почвы влагой и подземных вод не сказываются. В связи с малым количеством осадков в холодное время года, запас воды в почве к весне недостаточен.
Преимущественными ветрами района являются восточные и западные. В холодное время года отмечается преобладание восточных и северо-восточных потоков воздуха. В летнее время преобладающими являются западные потоки морских воздушных масс.
	Рельеф и почва
	Почвенный покров всего Каневского района однороден, представлен в основном черноземом и характеризуется высоким почвенным плодородием. Почвы различаются между собой по гумусности, мощности, смытости. Основные почвы относятся к слабо и среднеэрозионным, а склоны земли подвержены слабой и средней водной эрозии.
Незначительную площадь занимают лугово-болотные почвы.
Почвообразующими породами являются четвертичные отложения, представленные лессовидными карбонатными суглинками и глинами. Для лессовидных глин характерна палево-бурая окраска, рыхлое тонкопористое сложение, отсутствие слоистости. На глубине 1.5-2 м. карбонаты кальция обильно выделяются в виде мучнистой рыхлой «белоглазки».
. Грунтовые  воды  на  коренной  равнине   залегают  глубоко  и  на  процесс  почвообразования  влияния  не  оказывают.  Уровень  грунтовых  вод  подчинён  закономерным  сезонным  колебаниям : зимне-весеннему  подъёму  и  летне-весеннему  снижению.
Почвенный покров довольно пестрый, в основном, он состоит из луговых почв, среди которых встречаются их солончаковые и солонцеватые разновидности. Наиболее пониженные места занимают хлоридно-сульфатные солончаки.
Грунтовые воды на коренной равнине залегают глубоко и на процесс почвообразования влияния не оказывают. Уровень грунтовых вод подчинен закономерным сезонным колебаниям зимне-весеннему подъёму и летне-весеннему снижению.

Гидрологическая характеристика.
 Водосбор характеризуется непостоянным соотношением снегового и дождевого питания, которое меняется в зависимости от погодных условий конкретных мест. В отдельные годы сток малых вод проходит преимущественно  в период оттепелей. Весенний подъем уровня, вызывается питанием сезонных снегов, начинается в конце февраля начале марта. При высоких половодьях интенсивные подъемы воды на реках Приазовья составляют 1/м.сут. Дружность половодья довольно часто нарушается заморозками и выпадающими в это время дождями. Месяцем с наиболее высоким стоком в период половодья является март. Максимальная высота подъема уровня воды в реке Челбас не превышает 1-1.05 м. К концу второй – третьей декад апреля весеннее половодье обычно заканчивается. Объем стока в этот период составляет в среднем 52-57% от годового.
С момента окончания половодья устанавливается длительное межение, в течение которой уровни воды понижаются и достигают минимальных значений в июле – августе. Устойчивость межени нарушается кратковременными, преимущественно невысокими (до 1-2м.) дождевыми паводками.        
Первые ледяные образования появляются в первой декаде декабря. Ледяной покров появляется на плесах  - участках со спокойным течением. Весенний ледоход бывает не каждый год и часто представляет собой таяние льда в холодный период времени. Общая продолжительность периода с ледовыми явлениями составляет 60-100 дней,
Формирование весеннего половодья происходит в основном за счет таяния снегозапасов. За период половодья проходит от40 до 100% годового стока. Объем половодья и форма гидрографа в значительной мере особенно в годы с низкими максимальными расходами, зависит от зарегулированности рек многочисленными прудами.
Другая составляющая стока рек Приазовья – это дождевые паводки, которые выше или равны снеговым. Дождевые паводки проходят в основном в летне-осенний период.
Проект решает только принципиальные вопросы размещения объектов строительства и определяет ориентировочные суммы капитальных затрат. Для осуществления строительства необходима разработка рабочих чертежей с проведением необходимого комплекса инженерно-геологических и топографических изысканий.   









3.РАСПОЛОЖЕНИЕ  ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА В СТРУКТУРЕ КАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНЕНИЯ.
Проектируемый участок для  строительства  газопровода  по  объекту «Котельная, мощностью 3.2 МВт для  УТТ ст. Каневская Краснодарского  края  от  точки  врезки  до  входа  газопровода  на  территорию  земельного  участка  с  кадастровым   номером №23:11:06 03 150 0004, расположенного  по  адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, южная промзона, участок №2  находится  в  зоне   размещения  линейных  объектов  транспортной инфраструктуры на  южной  окраине  ст. Каневской .
Участок  с кадастровым номером №23:11:06 03 150 0004 расположен в  зоне  размещения  производственных  объектов, объектов  агропромышленного комплекса  и  объектов  коммунально-складского  назначения.
Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур
Основной задачей данной функциональной зоны является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.
Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных магистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий. 
В составе зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур выделены подзоны:
- зона размещения производственных объектов, объектов агропромышленного комплекса и объектов коммунально-складского назначения. В ней, как специальная категория выделена зона размещения производственных и коммунально-складских предприятий не выше V класса опасности;
- зона размещения водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- зона размещения локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;
- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;
- зона размещения объектов придорожного обслуживания и транспортной инфраструктуры;
- зона размещения объектов инженерной инфраструктуры.
Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.). 
Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая, пищевая и строительная отрасль. Планируемая категория вредности –II - V класс с размерами санитарно-защитных зон 300-50 м.
С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».
Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:
· ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;
· модернизация, экологизация и автоматизация производств, с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;
· организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.
Зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктурыпредставляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры предназначена для развития инженерного обеспечения на проектируемых территориях путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов.	
Зона размещения водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения предназначена для размещения и развития водозаборов, согласно требуемым техническим регламентам и нормам, а также создания необходимых санитарных условий эксплуатации данных объектов.
Зона размещения локальных очистных сооружений предназначена для размещения современных локальных очистных систем хозяйственно-бытовой канализации. 
На расчетный срок предусмотрено увеличение площади земель, занимаемых зонами  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.
3.1 ПЛАН  ТРАССЫ.
Данный  проект  планировки  территории  для  строительства  газопровода  по  объекту «Котельная, мощностью 3.2 МВт для  УТТ ст. Каневская Краснодарского  края  от  точки  врезки  до  входа  газопровода  на  территорию  земельного  участка  с  кадастровым   номером №23:11:06 03 150 0004, расположенного  по  адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, южная промзона, участок №2  находится  в  зоне   размещения  линейных  объектов  транспортной инфраструктуры на  южной  окраине  ст. Каневской   выполнен  с  учётом  всех  проектных  решений  ООО «Нефтегазпромпроект»- проекта  на  строительство  подводящего  газопровода  высокого  давления.  
Данным  проектом  предусматривается  планировка  территории  для  прокладки   газопровода  высокого  давления    Охранная  зона  газопровода  по  3м  в  обе  стороны  от  оси  трубы.
Трасса  газопровода от  начала трассы - ПК -0  до конца  трассы  ПК- 2 +9.42 запроектирована вдоль  съезда  к  производственной  территории  участка №2  южной  промзоны, имеющей  асфальтобетонное   покрытие.
  .  План  трассы  имеет   4  угла   поворота:
Уг.№1 -на ПК 0+2.64  -  угол  поворота 90 градусов  влево,
Уг№2 - на  ПК 0+5.96– угол  поворота  88 градусов  вправо,
Уг.№3- на  ПК 0+64.15– угол  поворота  6 градусов  вправо,
Уг.№4- на  ПК 2+0.51– угол  поворота  91 градус  вправо,

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО  И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.

Данным  проектом  посадка  новых зелёных  насаждений  не  предусматривается, так  как  трасса  проектируемого  газопровода  проходит  по  асфальтобетонному  покрытию  съезда , а  полоса  временного  отвода  на  время  строительства  составляет  по  3м  в  обе  стороны  от  оси  газопровода. В  процессе  строительства  газопровода  конструкция  дорожной  одежды  существующего  съезда  будет  нарушена, поэтому  по  окончании  строительства  газопровода  необходимо  выполнить  весь  комплекс  работ  по  восстановлению  асфальтобетонного  покрытия съезда  на  всём  протяжении  трассы газопровода - от  точки  врезки  в  существующий  газопровод  диаметром  250 мм  по  ул. Горького  до  точки входа  на  территорию земельного  участка  с  кадастровым  номером №23:11:06 03 150 0004.
Конструкция  дорожной  одежды  на  восстанавливаемом  участке  должна  быть  равнопрочной  с  существующим  дорожным  покрытием.
5.ВЕРТИКАЛЬНАЯ  ПЛАНИРОВКА.
Схема вертикальной  планировки  и  инженерной  подготовки  территории  выполнена  на  материалахтопоосновы  в М 1:1000.
Вертикальная  планировка   территории  решена  в  увязке   с  отметками прилегающих  территорий, отметок  верха  существующего  асфальтобетонного   с  учетом  организации  отвода  атмосферных и  талых  вод   по  спланированной  поверхности  открытым  способом  по  рельефу  вдоль  кюветов.
6.ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Проектирование  водопровода  данным  проектом  не  предусматривается..
			
7. КАНАЛИЗАЦИЯ
Проектирование  канализации  данным  проектом  не  предусматривается.		
8. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Проектируемая  трасса газопровода - от  точки  врезки  в  существующий  газопровод  диаметром  250 мм  по  ул. Горького  до  точки входа  на  территорию земельного  участка  с  кадастровым  номером №23:11:06 03 150 проходит  по  улице  вдоль существующего  съезда. Проект  на  строительство  газопровода  разработан  ООО «Нефтегазпромпроект» Глубина  заложения  существующего  газопровода по ул. Горького, диаметром  250мм  в  точке  врезки -1.2м..
		9. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
Проектирование  теплоснабжения  данным  проектом  не  предусматривается.

10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Проектирование  электроснабжения  данным  проектом  не  предусматривается.

11. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
Объекты культурного наследия и их охранные зоны не попадают на проектируемый участок.
[bookmark: _Toc267896826]12.  ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Территория Каневского сельского поселения имеет высокую степень хозяйственного освоения. Наибольшая нагрузка на природную среду приходится на территории, прилегающие к населенным пунктам и основным автомобильным и железнодорожным магистралям.
Успешное решение экологических проблем обусловлено внедрением современных экологически чистых технологий и осуществлением жесткого мониторинга с адекватной системой поощрений и наказаний.
Видывоздействия на окружающуюсреду при различнойдеятельностиопределяются, исходяизследующихпризнаков: изъятиеизокружающейсреды и принос в окружающуюсреду. Параметрывоздействияопределяются, исходяиз таких показателей, как характер воздействия, егоинтенсивность, продолжительность, временнаядинамика и т.д.
При планируемойзастройкетерритории к воздействиям, относящимся к изъятиюизприроднойсреды, могутбытьотнесеныследующиевиды:
· изъятие и переформированиепочвенногопокрова при проведениистроительныхработ;
· изменениеестественных форм рельефа в процессестроительства.
К воздействиям, относящимся к приносу в окружающуюсреду, относятсяследующиевиды:
· увеличениеповерхностногостока за счетдополнительныхполивов;
· увеличениепитанияводоносныхгоризонтов за счетполивов и потерьизкоммуникаций;
· увеличениеантропогеннойнагрузки на окружающуютерриторию;
· созданиеновых форм рельефа в процессестроительства;
· загрязнение атмосферного воздуха за счетувеличенияколичестваавтомобилей и выбросовизотопительных систем;
· загрязнениеповерхностиземлитвердымибытовымиотходами;
· загрязнениеповерхностных и подземных вод.
Генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду, а также защите территорий от опасных природных явлений.
Климат Каневского сельского поселения умеренно-континентальный. 
Весна затяжная, влажная. Количество выпадающих осадков весной составляет 127 мм. Преимущественными ветрами района являются восточные и западные. Наибольшие среднемесячные скорости ветра составляют от 4 м/сек до 10-12 м/сек. Наибольшая скорость ветра наблюдается с ноября по апрель. Несмотря на отдельные отрицательные моменты, в целом климатические условия района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур.
Рельеф территории спокойный и представляет собой степную равнину, разделенную системой речных и балочных долин.
Речная сеть района представлена рекой Средняя Челбаска и ее притоками. Реки имеют спокойное течение (в сторону Азовского моря) и относятся к типу степных.
Почвенный покров представлен западно-предкавказскими черноземами, хорошо выраженная комковатая или комковато-зернистая структура, слабая выщелоченностьуглесолей и наличие, вследствие этого, большого количества карбонатных новообразований. Карбонатные и слабокарбонатные разности преобладают над выщелоченными.
Экологическая ситуация в районе благоприятная. Основные виды загрязнений окружающей среды в муниципальном образовании Каневское сельское поселение, связанны с отходами производства и потребления.
Численность Каневского поселения по состоянию на 01.01.2009 года составляет 47 900 человек.
Половозрастной состав населения по состоянию на 01.01.2009 г. определен как:
- население моложе трудоспособного возраста - 16,0 %
- население трудоспособного возраста – 56,0 % 
- население пенсионного возраста – 28,0% 
Характер рождаемости определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка). 
Характер смертности в районе определяется практически необратимым процессом старения населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.
Невысокая экономическая активность населения объясняется тем, что часть трудоспособного населения получает натуральные доходы от нетоварного личного подсобного хозяйства и не пытается искать постоянную работу. Личным подсобным хозяйством занимается каждый третий житель поселения.
Население поселения в основном занято в сфере сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, среднего и малого бизнеса.
Схемой территориального планирования с учетом сложившейся динамики численности был определен прогнозный прирост населения на расчетный срок, который составит 8760 человек. Общая прогнозная численность населения Каневского сельского поселения составит 56 660 человек.
[bookmark: _Toc263846476][bookmark: _Toc277572428]12.1  Охрана водных ресурсов
По территории Каневского района в северо-западном направлении протекают степные и извилистые реки: Албаши, Мигуты, Челбас с притоками Средняя Челбаска и Сухая Челбаска, теряющиеся в Азовских плавнях. Река Челбас протекает по широко разработанной долине с распластанными пологими берегами и плоской заболоченной поймой. Степные реки характеризуются медленным течением, местами останавливающимся и образующим запруды и плавневые заросли.
Для них характерно пересыхание летом и осолонение вод. В общем, их можно отнести к группе отмирающих рек, находящихся в периоде глубокой «старости».
Ввиду того, что подавляющее большинство прудов сооружалось на реках без проектов, в виде простого перегораживания рек глухой земляной дамбой. В результате скорость течения в них падала, начиналось заиливание прудов. Слой ила на их дне сейчас местами достигает мощности 5м, а подземное питание полностью прервано. Заиливание водоёмов уменьшает их глубину, способствует зарастанию водной растительностью.
Дополнительным фактором уничтожения степных рек явились ликвидация прирусловой растительности и распашка склонов, местами вплоть до уреза воды. Увеличившийся твёрдый сток с суши также способствовал их заиливанию.
Основные водоохранные проблемы рек связаны с истощением водных ресурсов, загрязнением стоками с территории населенных пунктов и сельхозугодий, а также ухудшения гидрологического режима из-за многочисленных плотин.
Для рек поселения характерна слабая проточность. Русло рек перегорожено многочисленными плотинами.
Водный режим рек нестабилен. Уровни воды и расходы колеблются в течение года.
На участках рек, где ведутся рыбохозяйственные работы, зарыбление производится следующими видами рыб: белый, пёстрый толстолобик, белый амур, карп, сазан.
Для обеспечения режима охраны водных объектов района в данном проекте границы водоохранных зон и охранных зон источников питьевого водоснабжения.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории Каневского сельского поселения (реки Челбас– 200м, р. СредняяЧелбаска– 200 м, р. СухаяЧелбаска– 100 м, всехостальныхбалок–50 м). Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
Основными техническими причинами деградации экосистемы муниципального образования Каневский район являются:
-использование промышленных технологий, не отвечающих современным требованиям в части	 их	экологической безопасности, особенно в животноводстве;
-отсутствие развитой системы канализационных коллекторов и полное отсутствие централизованной канализационных систем в малых населенных пунктах поселения;
-поступление в реки неочищенных ливневых стоков с урбанизированных территорий;
-распашка территорий в границах водоохранных зон рек, захламления берегов.
С целью омоложения рек, настоящим проектом предлагается расчистка русел рек, устройство водопропускных сооружений на существующих дамбах. Расчистка русла должна производиться от истока к устью.
Общая оценка территории по состоянию поверхностных и подземных вод условно благоприятная.
Основными источниками загрязнения рек и водоемов планируемой территории являются промышленные сельскохозяйственные предприятия, ремонтные мастерские, фермы с/х животных, результаты обработки полей и садов.
Серьёзной проблемой является загрязнение рек стоками животноводческих ферм, находящихся в водоохранных зонах. Сброс от ферм часто неорганизованный, в связи с чем, возможны попадания стоков в русла рек. В результате этого, реки пересыхающие местами в засушливое время года, могут иметь неудовлетворительное гидрогеологическое и санитарное состояние.

[bookmark: _Toc267896830]12.2 Охрана воздушного бассейна
По районированию территории по метеорологическому потенциалу загрязнения территория Каневского сельского поселения относится к III зоне, которая характеризуется повышенным потенциалом загрязнения воздуха, повторяемостью слабых ветров до 10-15% зимой, до 25-30% летом. Повторяемость приземных инверсий до 40-60% при их мощности  зимой 0,6-0,8 км, а летом 0,4 км. Общий фон естественный запыленности повышен.
Естественными загрязнителями воздуха является пыль, возникающая при эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется с течением времени.
Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека. Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и многочисленностью источников их выбросов.
Основными источниками загрязнения являются сельскохозяйственные предприятия и автомобильный транспорт.
Согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013гг.» для населенных пунктов с  численностью населения менее 10 тыс.чел. значения фоновых концентраций оцениваются как: ВВ – 140 мкг/м3,  NO2  -  56 мкг/м3 , SO2– 11 мкг/м3, CO2– 1,8 мг/м3, H2S- 4 мкг/м3.
В период строительства новых объектов в период реализации проекта планировки и межевания территории основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:
· ДВС строительной техники (дорожные машины: экскаваторы, бульдозеры, трактора и т.п, автокраны, компрессора и др.); 
· ДВС автотранспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, автобетоносмесители, и т.п);
· Заправка дорожной техники;
· Передвижные ДЭС;
· Сварочные работы;
· Покрасочные работы;
· Погрузочно-разгрузочные работы;
· Инертные материалы: грунт, мергель, песок, цемент, щебень, камень бутовый и др.
При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, сажа, пары топлива (бензин, керосин), бенз(о)пирен, пыль неорганическая с содержанием 20-70% SiO2, из них: 
· 45-50% оксида углерода;
· 13-15% диоксида азота
· 7-10% оксида азота;
· 8-10% диоксида серы;
· 17-20% пары топлива (бензин, керосин)
· 5-8 % пыли неорганической 20-70%SiO2
· 3-5% другие вещества (сварочный аэрозоль, растворители красок и др.)
От всех источников загрязнения атмосферы необходимо соблюдение санитарно-защитных зон СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 и норм технологического проектирования. 

12.3 Охрана почвенно-растительного покрова.

Естественное разрушение и истощение почвы в районе проявляется в процессах водной и ветровой эрозии. В зоне проявления эрозионных процессов увеличение сельскохозяйственной продукции при интенсивном земледелии невозможно без осуществления комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, агролесомелиоративных, а там где необходимо и гидротехнических противоэрозионных мероприятий.
Широкая химизация,  специализация на выращивание монокультуры с интенсивной химобработкой, а также концентрация и комплексная механизация производства при несоблюдении специальных мер приводят к загрязнению почвы, воды ядовитыми и опасными соединениями для жизнедеятельности человека.
В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают строго регламентированное по времени и дозам применение удобрений и пестицидов, комплекс почвозащитных мероприятий.
На территории Каневского сельского поселения по интенсивности и по занимаемой площади химического загрязнения выделяются: засоление, загрязнение тяжелыми химическими элементами.
Таким образом, экологическое состояние геологической среды на территории поселения дана как относительно удовлетворительная.
Основными причинами неблагоприятного состояния среды в поселении являются:
· несоблюдение нужной агротехники возделывания культур;
· несоблюдение экологических требований по сооружению и эксплуатации базовых и полевых химскладов;
· несоблюдение экологических норм при сооружении и эксплуатации нефтехранилищ и нефтебаз;
· выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников загрязнения;
· аварийные разливы нефтепродуктов при хранении, переработке и транспортировке.
Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и  обустройстве будет выражаться:
· в отчуждении земель под новое строительство объектов различного назначения, в том числе инженерно-транспортной инфраструктуры; 
· при проведении строительных работ (котлованы, фундаменты, прокладка инженерных сетей  и т.п.);
· при прохождении по участкам  строительства тяжелой спецтехники и др.
Для сохранения почвенного покрова при агротехническом освоении территорий сельскохозяйственная отрасль должна быть ориентирована на: 
· адаптивно-ландшафтное землеустройство территории, предусматривающее агроэкологическую типизацию земель по ресурсам почвенного плодородия, тепла и влаги, дифференциацию земель по функционально-целевому назначению, оптимизацию соотношения угодий в агроландшафтах и структуры посевных площадей, формирование природоохранной инфраструктуры, уточнение специализации хозяйств на базе местных природных и хозяйственных ресурсов;
· адаптивный подбор культур, севооборотов, сортов и технологий возделывания культур к экологическим особенностям земель, биологизация земледелия, мелиорация и консервация деградированных пахотных земель;
· агроэкологический мониторинг и функциональную оценку агроландшафта и его базовых компонентов.
Комплекс агротехнических мероприятий заключается в выполнении вспашки всех полевых культур поперек или по контурам склона, введение вместо пахоты плоскорезной обработки и бороздкового сева с вырезами на прикатывающихся каточках на склонах, а также щелевание посевов на глубину 38-40 см. В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают строго регламентированное по времени и дозам применение удобрений и пестицидов, комплекс почвозащитных мероприятий.
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению:
· осуществление работ подготовительного периода в соответствии с проектной документацией;
· неукоснительное соблюдение границ, отведенного под строительство земельного участка;
· снятие плодородного слоя почвы и рациональное его использование;
· инертные материалы, складируемые на участке, в целях недопущения вторичного пыления в атмосферу, должны постоянно увлажняться, либо иметь пленочное покрытие;
·  не допустить захламления строительной зоны мусором, отходами строительных материалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;
· использовать строительные машины и механизмы, имеющие минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;
· рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием. 
· недопущение загрязнения  поверхностного стока с территории объекта, как при выполнении работ по благоустройству, так при эксплуатации.
· во время строительства организовать отстой строительной техники и автотранспорта, не занятого работами и в не рабочее время, а также их заправку и мойку независимо от задействования в работе.
Данным проектом в области охраны почвенно-растительного покрова предусмотрены такие конкретные мероприятия, как:
· рекультивация существующей свалки мусора и строительство площадки сортировки и первичной обработке твердых бытовых отходов с участием компостирования;
· организация зон озеленения природоохранного назначения вдоль водных объектов, направленная на сокращение эрозионных процессов.




13.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ  РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.
Данный раздел выполнен с использованием специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», разработанного ООО «ИнжСтройИзыскание» в 2006г в составе СТП Каневского района.
Своевременное выполнение проектируемых инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС предупреждает и уменьшает риск возникновения прогнозируемых ЧС, во многих случаях предотвращает гибель и травмирование людей, сокращает материальный ущерб.
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
13.1 Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.
Пожароопасный и взрывоопасный объект– объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. 
Основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:
ударная волна;
тепловое излучение;
открытое пламя и горящий нефтепродукт;
повышенная температура окружающей среды;
токсичные продукты горения и термического разложения;
дым.
Гидротехнические сооружения.	
Гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к гибели людей и крупным авариям на территории земельного участка– нет. 


Объекты жилищно-коммунального хозяйства.
К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории земельного участка
 относятся:
- пожары в зданиях (производственных);
- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения. 
В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001, рассматриваемая территория в целом по опасности пожаров относится к зоне приемлемого риска, мероприятия по уменьшению риска не требуются. 
На сетях газоснабжения земельного участка максимальными по последствиям являются следующие аварии: 
- аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП. 
- аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.
Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения.
Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемой территории.
Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемого земельного участка, однако не приведут к крупной аварии с взрывом или большой загазованностью. 
Аварии на автотранспорте.
Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 
Наиболее вероятными авариями на автотранспорте являются дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.
13.2 Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций природного  характера
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Опасное природное явление– событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.
 Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел

	
	Физический
	Электромагнитное поле

	Оползень. Обвал
	Динамический
	Смещение (движение) горных пород

	
	Гравитационный
	Сотрясение земной поверхности
Динамическое, механическое давление смещенных масс
Удар



В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, землетрясения, оползни, затопление во время паводков, эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных и временных водотоков (оврагообразование) относятся к возможным источникам природных ЧС.
В соответствии с Изменениями № 5 к СНиП II – 7 -81, Госстрой России, территория Каневского района по сейсмичности целиком согласно карте ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* относится к 6 бальному  району. 
Опасные метеорологические явления– природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в районе проектирования возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди в летнее время с грозами и градом, гололед, снегопады, обледенения и подтопления в паводковый период.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Сильный ветер. Ураган.
	Аэродинамический
	Ветровой поток

	
	
	Ветровая нагрузка

	
	
	Аэродинамическое давление

	
	
	Вибрация

	Пыльная буря
	Аэродинамический
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов

	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	
	
	Затопление территории

	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

	
	
	Снежные заносы



В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы относятся к возможным источникам ЧС на территории Каневского района.
Частота возникновения ураганов в Каневском районе составляет: 
- со скоростью ветра 31 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);
- со скоростью ветра 37 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);
- со скоростью ветра 42 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).







		14.ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
14.1 Введение
Проект межевания территории для  строительства газопровода  по  объекту «Котельная, мощностью 3.2 МВт для  УТТ ст. Каневская Краснодарского  края  от  точки  врезки  до  входа  газопровода  на  территорию  земельного  участка  с  кадастровым   номером №23:11:06 03 150 0004, расположенного  по  адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, южная промзона, участок №2 был выполнен в составе проекта планировки на данный объект и на основании:
- Постановления администрации Каневского  сельского поселения Каневского района №1062 от.05.11.2014 года
- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 20.07.2012г) от 29.12.2004 №190-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1540-КЗ
- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные постановлением законодательного собрания Краснодарского от 24 июня 2009 года №1381-П
-Местные нормативы градостроительного проектирования Каневского сельского поселения Каневскогорайона Краснодарского края от 17.12.2012 года.
При подготовке проекта использованы материалы электронной топосъемки в М 1:25000, выполненной в составе схемы территориального планирования муниципального образования Каневской район ООО «Геоземстрой» г. Воронеж в 2008 году, Генерального плана Каневского сельского поселения Каневского района Краснодарского края, топографической основы в М 1:1000, 
14.2 Цель разработки проекта:
1. Установление правового регулирования земельных участков.
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков.
3. Определение и установление границ сервитутов.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.
14.3 Используемые исходные материалы. 
- Информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;
- Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном кадастре.
14.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования. 
На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК 23. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности. Границами  данного  земельного  участка  для  временного  отвода  на  время  строительства  данного  газопровода  являются  границы  охранной  зоны  газопровода – по  3  м  в  обе  стороны  от  оси  газопровода.

14.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности. 
Установление границ земельных участков на местности следует выполнить в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ. 
14.6 Структура территорий, образуемая в результате межевания.
Данным проектом предусматривается строительство  газопроводапо  объекту «Котельная, мощностью 3.2 МВт для  УТТ ст. Каневская Краснодарского  края  от  точки  врезки  до  входа  газопровода  на  территорию  земельного  участка  с  кадастровым   номером №23:11:06 03 150 0004, расположенного  по  адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, южная промзона, участок №2.
:
	      14.7 Сервитуты и иные обременения.
На проектируемом участке нет обременений.
14.8 Формирование земельных участков и их параметры. 
	Номер земельного участка
	Площадь кв.м.

	
	1294



      14.9 Формирование красных линий.
Данным  проектом  формирование  красных  линий  не  предусматривается
 14.10  Таблица координат поворотных точек формируемого земельного участка совмещенная с таблицей координат поворотных точек охранной зоны проектируемых объектов.
	Номер поворотной точки
	Координаты

	
	Х
	Y

	1
	1952807.99
	1601944.37

	2
	1952388.96
	1601580.77

	3
	1952547.26
	1601613.40

	4
	1952987.77
	1598948.80

	5
	1953320.21
	1592251.26

	6
	1953012.98
	1592236.77

	7
	1953039.72
	1591935.52

	8
	1953022.72
	1591929.27

	9
	1953637.57
	1591964.36

	10
	1953284.56
	1598914.53





14.11 Правовой статус объектов межевания.
В границах проектируемой территории нет объектов недвижимости, оформленных в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют.

14.12 Основные показатели по проекту межевания.

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.



15. ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ


	N п/п
	Показатели
	Единицы    
измерения
	Современное 
состояние   
на 2014 г.
	Расчетный
срок

	1
	2
	3
	4
	5

	Обязательные
	

	1
	Территория
	
	
	

	1.1
	Площадь проектируемой      
территории, всего
	га
	-
	0.1294

	
	в том числе участки для проектирования зданий и сооружений:
	га/%
	
	-

	
	Котельная проектируемая
	- // -
	-
	-

	2
	Инженерное оборудование и  
благоустройство территории
	
	
	


	
	Длина проектируемого газопровода
	м
	
	209.4

	3
	Территории, требующие      
проведения специальных     
мероприятий по инженерной  
подготовке
	
га
	-
	0.1294






